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QFT1-CH / High Pressure 316L Twin Ferrule 2 WayBall Valves / 
3/8 in. Tube Instrumentation Butt Weld Connection Both End Ball Valves
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Technical Parameters

Carbon steel

Stainless steel

Brass

Body material Sealing materials Maximum pressure Temperature range

PTFE

PCTFE

PEEK

PTFE

PCTFE

PEEK

PTFE

PCTFE

-46℃～232℃
（-51～450° F）

-46℃～232℃
（-51～450° F）

-46℃~232℃
（-51～450° F）

6000psi（412bar）

1500psi（103bar）

1500psi（103bar）

1500psi（103bar）

3000psi（206bar）

6000psi（412bar）

Structure Material
Part No. Component 

hand wheel

mounting bolt

Lock nut  

Adjusting bolt

pad

top packing

valve stem 

ball

ball packing

sealing pad

connect or body

nut

front ferrule

rear ferrule

valve body 

nylon with inserts

Stainless steel

     Brass                304、316SS

     PTFE、PCTFE、PEEK

        PTFE、PCTFE

        PTFE、PCTFE
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Body material

Stainless steelBrass

1

2
3

4

5
6
5

7

8
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     Brass                304、316SS

     Brass                304、316SS

     Brass                304、316SS

     Brass                304、316SS

     Brass                304、316SS

     Brass                304、316SS

     Brass                304、316SS

     Brass                304、316SS

     Brass                304、316SS


